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1. Griunde fur die Ertlichtigung des NRW-Tarifs

1.1 Einfihrung

Bereits seit 10 Jahren ergénzt der NRW-Tarif die regionalen Verbundtarife in NRW um
die landesweite Mobilitat von Tir zu Tur bei verbundraumtbergreifenden Fahrten.

Durch die geplante Umstellung des NRW-Tarifs auf einen vollwertigen Verbundtarif
zum 13.12.2015 erfolgt ein nachster Entwicklungsschritt, der zu einem Mehrnutzen bei
den Fahrgasten, zur Vereinfachung der NRW-Tariflandschaft und zur Zukunftsfahig-
keit des NRW-Tarifs beitragt. Die heutige Systematik der im Sommer 2005 eingefiihr-
ten RelationspreisTickets baut auf einem Tarifbildungsprinzip, das den kilometrischen
Nahverkehrstarif der DB fiir den Schienenanteil (C-Preis) zuzlglich eines pauschalen
,plus-Betrags* zur Abgeltung der Nutzung des lokalen OSPV am Start- und Zielort vor-
sieht. Dem Tarifbildungsprinzip liegt heute somit ein idealtypisches Modell zugrunde,
in dem Kunden zun&chst mit dem OSPV zum Bahnhof fahren, dann mit den Nahver-
kehrszigen einen Grol3teil der regionalen Fahrtstrecke tberwinden und am Ziel wie-
derum vom Bahnhof zu ihrem endgiiltigen Reiseziel mit dem OSPV fahren. Dabei gilt
das Knochenprinzip, d. h. die Kunden kénnen — anders als in den regionalen Verbund-
tarifen — auch bei Zeitkarten nicht den OSPV in auf dem Weg liegenden Tarifgebieten
nutzen, sondern nur die direkte Schienenverbindung zwischen Start- und Zielort sowie
den OSPV am Start- und Zielort. Bei mehreren moglichen Schienenwegen muss sich
der Kunde zudem im Vorfeld der Fahrt auf einen Weg festlegen, was insbesondere fur
Zeitkarteninhaber ein deutliches Nutzungshemmnis darstellt.

Mit seiner inzwischen erreichten Bedeutung als drittumsatzstarkster Tarif in NRW stei-
gen die Anforderungen an den NRW-Tarif, der zukinftig fur Kunden wie ein Verbund-
tarif funktionieren muss:

Alle Relationen miissen tarifierbar sein, auch reine Busverbindungen.
- Das Grundangebot an Tickets muss vergleichbar wie in den Verbiinden sein.
- Alle vergleichbaren Reisewege sollen zu einem Preis zusammengefasst werden.

- Die Bindung von festgelegten Abschnitten des Reisewegs an bestimmte Verkehrs-
mittel entfallt (FIachenzonentarif).

- Tickets mussen bei Fahrtantritt in allen Verkehrsmitteln ohne vertriebliche Ein-
schrankungen erhaltlich sein.

1.2 Entwicklungshemmnisse im Status quo

Bevor dieser Zielzustand erreicht wird, missen die vorliegenden Entwicklungshemm-
nisse aufgearbeitet und beseitigt werden. Dieser Prozess wird als Ertlichtigung des
NRW-Tarifs zu einem vollwertigen Verbundtarif bezeichnet. Im Einzelnen liegen im
Status quo die folgenden Entwicklungshemmnisse vor:

Einhaltung der Fahrtfolge

Aufgrund der Preisbildung der RelationspreisTickets (,Knochenprinzip“) muss stets ein
Schienenanteil als mittlerer Fahrtabschnitt vorliegen, damit ein Ticket erstellt werden
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kann. Der Schienenanteil als entfernungsabhangige Komponente stellt den Grund-
preis dar.

Verbundibergreifende Fahrten ohne SPNV-Anteil

Da ohne Schienenanteil kein Ticket erstellt werden kann, ist die Tarifierung von ver-
bundraumibergreifenden reinen Busverbindungen nicht méglich.

Reiseweqgfestlequng im Vor- und Nachlauf

Schienenferne Gemeinden sind uber festgelegte Gemeindeanbindungen als OSPV-
Achsen an nahe Gemeinden mit Bahnhofen angebunden. Kunden missen sich auf
genau eine Anbindung festlegen und dirfen nur diesen Weg nutzen, was insbeson-
dere bei Zeitkarten eine hohe Nutzungsbarriere darstellt.

Fehlende Gemeindeanbindungen

Die Gemeindeanbindungen werden seitens der Verbiinde festgelegt, so dass be-
stimmte verkehrsibliche Gemeindeanbindungen aus tarifstrategischer Sicht nicht frei-
gegeben sind.

Schwéchen des C-Preises

Sog. Raumbegrenzungen (Korridore), in denen unterschiedliche Reisewege genutzt
werden kdnnen, sind nur zwischen ca. 30 groRen Knotenbahnhdéfen definiert. Ansons-
ten richtet sich die Tarifermittlung nach der tatséchlich genutzten Strecke, was zu un-
terschiedlichen Preisen zwischen Start- und Ziel flihrt sowie eine Vorabfestlegung auf
genau einen Reiseweg erfordert.

Unzureichende Vertriebsdatenbasis

Die heute bereitgestellte ,Vertriebshilfe NRW* basiert auf einer ,Einser-Matrix*, d.h. fur
jede Relation zwischen Gemeinden mit Bahnanschluss gibt es genau einen hinterleg-
ten SPNV-Reiseweg. Tickets fir alternative Reisewege konnen daher nur fahrplanba-
siert verkauft werden oder die Vertriebshilfe muss seitens des verkaufenden Unter-
nehmens handisch erganzt werden.

Licken im flachendeckenden Vertrieb

Aufgrund der Komplexitat des Vertriebs werden die RelationspreisTickets derzeit nur
Uber die SPNV-Unternehmen verkauft. Daher sind bei Fahrtantritt mit Bus und Stra-
Renbahn zusatzliche Tickets fur die Fahrt zum Bahnhof notwendig, die eigentlich Be-
standteil des NRW-Tickets sind.
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1.3  Anforderungen an die Ertiichtigung

Vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Zugangshemmnisse lassen sich Anforde-
rungen aus den Bereichen Tarif, Vertrieb und Einnahmenaufteilung ableiten. Grund-
satzlich erfordert die Ertlchtigung eine Neuberechnung der Tarifgrundlage fur alle
NRW-Tarifrelationen.

Grundsatz Anforderungen Arbeitsauftrag Folge

OSPV-Strecken
in Preisbildung
einbeziehen

Alle Relationen und Wege in NRW
missen tarifierbar sein!

Alle vergleichbaren Reisewege zu einem C-Preis in NRW 3
Preis zusammenfassen! modifizieren

Vollwertige Flachenzonentarifierung ohne Verkehrsmittel-
Verkehrsmittelbezug gewahrleisten! bezug aufléosen

S 2 . Fahrplan der
LEinheit von OV-Angebot und Tarif Tarifoildung
sicherstellen! :
hinterlegen

Vertriebs-
grundlagen
vereinfachen

Flachendeckenden Vertrieb durch alle
Verkehrsunternehmen organisieren!
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fur alle NRW-Relationen erforderlich!

Bild 1:  Anforderungen an die Tarifentwicklung

Das vorliegende Dokument dient als Entscheidungshilfe fir die politischen Gremien
der Regionen in NRW und stellt eine Ubersicht der tariflichen und vertrieblichen As-
pekte des Bearbeitungsprozesses dar.
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2. Tarifbildung

2.1 Eckpunkte der Tarifbildung

Der NRW-Tarif wird vollumfanglich auf einen Flachenzonentarif umgestellt. Zwischen
Start und Ziel gelten die Tickets in einem raumlich festgelegten Geltungsbereich zu-
kinftig in allen Verbundverkehrsmitteln im NRW-Nahverkehr; die Bindung von Fahrt-
abschnitten an bestimmte Verkehrsmittel entfallt. Damit stellt der NRW-Tarif zukiinftig
einen unternehmens- und verkehrsmittelneutralen Tarif dar.

Die NRW-Gemeinden bilden als Tarifgebiete die Grundlage des Flachenzonentarifs,
da die kommunale Gliederung bei den Kunden am bekanntesten ist. Dabei stellt das
Entfernungswerk der DB AG (C-Preis) weiterhin die Grundlage der Preisbildung dar,
Uber das zukiinftig ebenfalls die regionalen Busrelationen (und somit vorhandene
Netzliicken und die Anbindung schienenferner Gemeinde) bepreist werden. Ergén-
zend finanziert ein ,plus-Betrag® den lokalen OSPV an Start und Ziel.

2.2 Ablauf des Berechnungsprozesses

Die Neuberechnung erfolgt in mehreren Arbeitsschritten und startet mit einer Routen-
suche in einem Fahrplan. Im Ergebnis werden alle sinnvollen Fahrplanrouten (Fahrt-
verbindungen) zwischen zwei Gemeinden in NRW identifiziert. Auf dieser Grundlage
kann fUr jede Fahrplanroute eine Tarifentfernung nach dem C-Preis ermittelt werden.

Die Fahrplanrouten als Abfolge von Haltestellen mit den gleichen durchfahrenen Ta-
rifgebieten werden im weiteren Verlauf weiter zu Tarifrouten zusammengefasst. Der
tatsachliche Nutzungsumfang eines bestimmten Reiseweges ist jedoch unbekannt
und wird anhand von Nutzungswahrscheinlichkeiten modellhaft beschrieben. Mit Hilfe
dieser Nutzungswahrscheinlichkeiten kénnen Routen mit einer sehr unwahrscheinli-
chen Nutzung verworfen werden, wéhrend die verbleibende Schar von Tarifrouten den
Geltungsbereich des Tickets zwischen Start und Ziel aufspannt. Die Festlegung der
anzuwendenden Tarifentfernung fur diesen Geltungsbereich wird nach einem festge-
legten Verfahren durchgefiihrt, bei dem die oben genannten Nutzungswahrscheinlich-
keiten der zugrunde gelegten Tarifrouten verwendet werden.

Die gewonnenen Tarifdaten gehen in eine Relationspreismatrix ein, die sdmtliche Ver-
triebsdaten des ertlichtigten NRW-Tarifs enthalt (NRW-Vertriebshilfe).

2.3 Tarifgebiete und tarifbildende Halte

Abgrenzung der Tarifgebiete

Bereits beim heutigen NRW-Tarif dienen die politischen Gemeinden als Start- und Zie-
lort der RelationspreisTickets, innerhalb derer die Kunden frei in der Wahl des Ver-
bundverkehrsmittels bzw. in der Wahl der Einstiegs- bzw. Ausstiegshaltestelle sind.
Dies gilt ebenfalls fur die verkehrlich stark mit NRW verflochtene Stadt Osnabriick in
Niedersachsen, die als Start- und Zielort in den NRW-Tarif eingebunden ist.
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Auch der ertiichtigte NRW-Tarif halt an dieser bewahrten Struktur fest: Die 396 Ge-
meinden des Landes NRW zzgl. Stadt Osnabriick bilden die Flachenzonen des NRW-
Tarifs (397 Gemeinden = ,Tarifgebiete®). Damit wird aus Kundensicht die bestmdgliche
Orientierung geboten, da die Gliederung nach politischen Gemeinden fir Kunden eine
nachvollziehbare Abgrenzung bietet.

Ebenfalls unverandert Gbernommen wird die bereits 2010 landesweit abgestimmte
Struktur der Bezeichnungen der Gemeinden als Tarifgebiete des NRW-Tarifs (NRW-
Tarifgebietsnummern), die als Grundlage fir das elektronische Fahrgeldmanagement
bendtigt werden.

Festlegung der tarifbildenden Halte

Fur jedes Tarifgebiet des NRW-Tarifs wird genau ein tarifbildender Halt festgelegt, der
den ,Mittelpunkt der Gemeinde fir die Berechnung der Tarifentfernung darstellt. Der
tarifbildende Halt besitzt als zentraler Halt (Bahnhof oder OSPV-Haltestelle) eine hohe
Verkehrsfunktion fiir die Gemeinde, indem er eine maf3gebliche Verknipfungshalte-
stelle darstellt und eine zentrale Lage im Gemeindegebiet aufweist.

Bei Gemeinden mit SPNV-Anschluss werden die derzeit festgelegten tarifbildenden-
den Halte im Allgemeinen ibernommen.

Bei Gemeinden ohne SPNV-Anschluss erfolgt die Festlegung ebenfalls aufgrund der
obigen Kriterien, was in den meisten Gemeinden eindeutig eine Haltestelle priorisiert.
In wenigen Gemeinden wird aufgrund der StralRenverkehrsfiihrung die Funktion der
zentralen Verknipfungshaltestelle auf mehrere Haltestellen verteilt, so dass hier zwei
Haltestellen als Paar gleichberechtigt berticksichtigt werden.

2.4 Fahrplanroutensuche

Berechnungsgrundlagen

Da die Tarifberechnungen auf eine vorherige Fahrplananalyse abgestitzt sind, wird
die Einheit von Fahrplan und Tarif garantiert: Alle tatsachlich nutzbaren Reisewege
werden bericksichtigt und missen nicht nachtraglich dem Geltungsbereich hinzuge-
fugt werden.

Fur die Fahrplananalyse wird der produktive Fahrplan des Fahrplanauskunftssystems
der DB (wie bei www.bahn.de hinterlegt) verwendet. Da der Fahrplan des kommenden
Tarifjahres, fur das die Berechnung durchgefiihrt wird, zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vorliegt, muss der Fahrplan des Vorjahres herangezogen werden. Aufgrund des hohen
Volumens der NRW-weiten Routensuche dauert ein Rechenlauf 3 bis 4 Monate auf
leistungsfahigen Rechenanlagen und kann nicht einfach zwischendurch wiederholt
werden.

Festlequng der Haltestellen je Gemeinde fiir Routensuche

Um alle verkehrsiblichen Reisewege zwischen zwei Gemeinden zu bertcksichtigen,
wird zum einen der fir das Zentrum der Gemeinde reprasentative tarifbildende Halt
gewahlt und zusatzlich alle ,Grenzhaltestellen® (letzte Haltestelle innerhalb des Ge-
meindegebietes) zu den Nachbargemeinden. Hiermit erfolgt eine Reduktion von ca.
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100 Haltestellen je Gemeinde auf etwa 10 Haltestellen je Gemeinde, ohne dass vom
Fahrgast nachgefragte Reisewege zwischen 2 Gemeinden nicht erfasst werden.

2.5 Tarifliche Bewertung von Fahrplanrouten

Fur den weiteren Berechnungsprozess werden fir jede berechnete Fahrplanroute be-
stimmte Parameter, wie beispielsweise die Beforderungszeit und Umsteigehaufigkeit,
festgehalten. Zur Ermittlung der Tarifentfernung der Fahrplanrouten wird auf die Stre-
ckenentfernung des C-Preises zurtickgegriffen. Da zukiinftig ebenfalls die regionalen
Buslinien nach dem C-Preis bepreist werden, wird hierflr ein entsprechender Berech-
nungsansatz gewahlt.

Berechnung der SPNV-Strecken

Fur SPNV-Strecken wird die Streckenentfernung aus dem bestehenden Entfernungs-
werk des C-Preises ermittelt, indem die festgelegten Tarifkilometer fir jedes Netzele-
ment zwischen zwei Bahnhofen addiert werden. MafR3geblich fir die Entfernung sind
die jeweiligen tarifbildenden Halte (Prinzip der gemeindlichen Gleichstellung).

OSPV-Streckenabschnitte, die parallel zu bestehenden SPNV-Netzkanten verkehren,
werden ebenfalls mit der Streckenentfernung C-Preis bewertet, es sei denn die SPNV-
Strecke stellt einen Umweg dar und betragt mehr als das 1,5-fache der OSPV-
Entfernung.

Verfahrensansatz fiir OSPV-Streckenabschnitte

Anhand von Praxisbeispielen wurden folgende Anforderungen abgeleitet:

- Die Ermittlung der Tarifentfernungen im OSPV muss weitgehend stabil gegeniiber
Fahrplandnderungen sein.

- ErschlieBungsbedingte Umwege sollen nicht dem Kunden angelastet werden.

- Das Verfahren soll ohne Festlegung eines statischen Netzmodells auskommen, da
sonst zu viele ,Abweichungen von der Regel“ abgefangen werden mussen.

Der daraus abgeleitet Berechnungsansatz arbeitet mit modellierten Streckenentfer-
nungen, wonach ausgehend von einem tarifbildenden Halt der Start-Gemeinde die
Strecke Uber alle am Reiseweg gelegenen tarifbildenden Halte bis zu einem SPNV-
Umstiegsbahnhof oder bis zum tarifbildenden Halt der Zielgemeinde gebildet wird. Da-
bei wird die Luftlinienentfernung der Strecke in Kilometern berechnet und pauschal mit
einem Umwegfaktor von 1,29 (entspricht dem Umwegfaktor des SPNV-
Streckennetzes in NRW) beaufschlagt. Entsprechend der gemeindlichen Gleichstel-
lung werden auch hier die Fahrplanrouten zum tarifbildenden Halt verlangert oder ein-
gekurzt.

Dokumentation der tariflichen und vertrieblichen Aspekte des Bearbeitungsprozesses
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2.6 Nutzungswahrscheinlichkeit von Fahrplanrouten

Um praktisch nicht nachgefragte Reisewege zwischen zwei Gemeinden aus den Er-
gebnissen der Fahrplanroutensuche fur den weiteren Berechnungsprozess ausschlie-
3en zu kbnnen, muss eine Wertung der Bedeutung der Fahrplanrouten vorgenommen
werden. Hierzu wird die Nutzungswahrscheinlichkeit jeder einzelnen Fahrplanroute mit
einem Modellverfahren berechnet. Das Verfahren basiert auf

e der Verteilung der Verkehrsnachfrage im Tagesgang (Ganglinien),

e aus den Fahrplanrouten abgeleiteten Parametern (u. a. die Beférderungszeit und
die Umsteigehaufigkeit jeder Fahrplanroute sowie zeitlicher Abstand zur vorheri-
gen und folgenden Fahrplanroute)

2.7 Geltungsbereich des Tickets

Der Geltungsbereich von RelationspreisTickets stellt einen festgelegten Raum zwi-
schen Start- und Zielgemeinde dar, den Kunden mit einem Ticket fur die betreffende
Relation nutzen kdnnen. Innerhalb dieses Raumes sind alternative Reisewege im Gel-
tungsbereich zugelassen, so dass unbewusstes Schwarzfahren der Kunden erheblich
minimiert wird.

Aqggregation der Fahrplanrouten zu Tarifrouten

Zur Bildung des Geltungsbereichs werden zunéchst je Relation die Fahrplanrouten zu
Tarifrouten zusammengefasst, wobei die Nutzungswahrscheinlichkeiten der einzelnen
Routen addiert werden. Damit wird zudem die Detailebene verlassen, da anstelle der
Haltestellen die Route nur noch anhand der durchfahrenen Tarifgebiete beschrieben
wird. Dartber hinaus werden exotische Tarifrouten, die eine Nutzungswahrscheinlich-
keit kleiner 0,1% aufweisen, vor der Bildung des Geltungsbereichs eliminiert, da somit
die Unterlaufungsgefahren erheblich minimiert werden.

Ableitung des Geltungsbereichs des Tickets aus den Tarifrouten

Die fir jede Relation vorliegenden Tarifrouten bilden den Geltungsbereich, wobei der
auRere Rand der Tarifroutenschar ihn begrenzt. In diesem Geltungsbereich verlaufen
alle verkehrstiblichen Wege. Fiir den so ermittelten Geltungsbereich (Raum) von der
Start- zur Zielgemeinde gelten folgende tarifliche Festlegungen:

- Reiseweg muss innerhalb dieses Raums verlaufen.
- Von Tarifrouten eingeschlossene Gemeinden gehéren zum Geltungsbereich.
- Innerhalb des Geltungsbereichs besteht fiir die Kunden freie Verkehrsmittelwahl.

Dokumentation der tariflichen und vertrieblichen Aspekte des Bearbeitungsprozesses
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Bild 2:  Ableitung des Geltungsbereichs aus den Tarifrouten

2.8  Tarifentfernung der Relationen

Fir jede Relation zwischen Start- und Zielgemeinde ist nun die mal3gebliche Tarifent-
fernung zur Preisermittlung festzulegen. In vielen Fallen ist die schnellste Route mit
der héchsten Nutzungswahrscheinlichkeit maRgebend.

In reinen SPNV-Relationen existiert heute ein Bestandspreis. Strategisches Ziel des
neuen NRW-Tarifs ist es, diesen Bestandspreis auch zukinftig moglichst oft zu erhal-
ten. Im Ergebnis wird der Bestandspreis flir ca. 88% aller Relationen erhalten bleiben.
Nur 6% der Fahrgéste zahlen zukiinftig mehr, 6% dafur weniger als bisher.

2.9 Konsistenzprobleme

GrolRe Geltungsbereiche von Tickets stehen in einem mathematischen Widerspruch
zu Konsistenzanspriichen an Tarife, denn innerhalb des Geltungsbereichs kénnen
weitere Fahrmoglichkeiten bestehen, wodurch der eigentlich fir diese Relation festge-
legte Tarif unterlaufen werden kann.

Dabei bestehen 2 Konsistenzanforderungen an Tarife: zum einen die ,Stlckelungs-
konsistenz®, was bedeutet, dass die Aufteilung der Fahrstrecke auf zwei Tickets gleich
teuer oder teurer sein muss als ein durchgehendes Ticket. Zum anderen die ,Stetig-
keitskonsistenz®, die besagt, dass ein durchgehendes Ticket fiir eine Strecke nicht
glnstiger sein darf als fiir eine Teilstrecke davon.

Die Stlckelungskonsistenz benétigt die Festlegung einer Obergrenze, die Stetigkeits-
konsistenz hingegen die Festlegung einer Untergrenze fir die Tarifentfernung. Dies
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stellt jedoch einen mathematischen Widerspruch dar (,Obergrenze < Untergrenze!*),
der nicht vollsténdig aufgeldst werden kann.

Um dennoch groben Unterlaufungen entgegen zu wirken, werden gréRere Inkonsis-
tenzen verfahrensseitig anhand von zwei Kriterien identifiziert und die betreffenden
Tarifrouten (in der Regel die langsten und sehr uniiblichen Wege) aus den Geltungs-
bereichen herausgenommen.

Dokumentation der tariflichen und vertrieblichen Aspekte des Bearbeitungsprozesses
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3. Vertrieb

3.1 Datenfluss und Veroffentlichung der Tarifdaten

Als Ergebnis des Berechnungsprozesses liegt ein vollstandiges neuberechnetes Ent-
fernungswerk fir den NRW-Tarif vor (inkl. aller Verbundbinnenrelationen zur Tarifie-
rung des AnschlussTicket NRW). Zur Implementierung ist folgender Datenfluss notig:

- Tarifdaten als Grundlage zur Befillung der NRW-Vertriebshilfe.

- Vertriebshilfe stellt Basis zur Ubernahme der Vertriebsdaten in die Vertriebssys-
teme der Unternehmen dar.

- NRW-Vertriebshilfe ist zudem Datengrundlage des Produkt- und Kontrollmoduls
fur die elektronische Abbildung des NRW-Tarifs, das den Tarifanwendern kosten-
frei bereitgestellt wird.

- NRW-Tarif-Modul stellt abschlieRend die Datengrundlage fir die Fahrplanaus-
kunftssysteme dar.

Tarifdaten NRW-Tarif (KCM, berechnet durch DB)

2

NRW-Vertriebshilfe (bereitgestellt durch DB)

Einlesenin PKM
Unmittelbare

Verwendung fur

Unmittelbare

Produkt- und Kontrolimodul Vertrieb und Nutzung
(erstellt von FHG-IVI) Kontrolle flr Auskunft
‘VenNendung
des PKM
: , Tarifauskunft
Vertrieb und Kontrolle NRW-Tarif (durch VU) NRW-Modul

Bild 3: Datenfluss der Tarifdaten des ertlichtigten NRW-Tarifs

3.2 Beschreibung des Geltungsbereichs auf den Tickets

Die Rander des Geltungsbereichs der RelationspreisTickets werden anhand der aus
dem Fahrplan abgeleiteten Tarifrouten automatisch berechnet und sind in der NRW-
Vertriebshilfe hinterlegt. Auf dem Ticket ist der Geltungsbereich zum einen als We-
getextin der ,C-Preis-Syntax“, zum anderen als Relationsnummer, in der alle Gemein-
den (, Tarifgebiete®) des Geltungsbereiches aufgefiihrt sind, angegeben. Dies ermdg-
licht sowohl eine elektronische Prufung im Rahmen des EFM als auch eine klassische
Sichtprifung.
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3.3 Erstellung von Tickets flir Umwegrelationen

Die NRW-Vertriebshilfe enthalt fir jede Relation genau einen Geltungsbereich, jedoch
keine Wegealternativen oder Umwege. In Fallen, in denen Kunden einen umwegigen
Reiseweg befahren méchten, der nicht innerhalb des berechneten Geltungsbereichs
verlauft, besteht die Moglichkeit auf Grundlage der Daten der Vertriebshilfe Umwegti-
ckets zu erstellen.

Hierzu wird die Relation in Teilrelationen aufgebrochen. Dabei fungiert die am weites-
ten von der Verbindung zwischen Start- und Zielgemeinde entfernt liegende Gemeinde
als Brechpunktgemeinde (bis zu 2 Brechpunkte mdglich). Die Tarifentfernung jedes
Teilabschnittes wird addiert und ergibt so den Gesamtpreis. Die Brechpunktgemeinde
wird in den Wegetext aufgenommen. Das Ticket umfasst in diesen Fallen mehrere
Relationsnummern.

3.4  Abgrenzung zwischen Verbund- und NRW-Tarif

Um Doppeltarifierungen bzw. ,Fehlverkaufe® zu vermeiden, muss eine exakte Abgren-
zung zwischen den Verbundtarifen und dem NRW-Tarif gewahrleistet sein.

Da die Tarifdaten des NRW-Tarifs alle Relationen im Anwendungsbereich des NRW-
Tarifs enthalten, missen die Verbundbinnenrelationen in den Vertriebsdaten gekenn-
zeichnet sein. Aufgrund vielfacher Anwendung zweier Tarife bei unterschiedlichen Rei-
sewegen zwischen Start- und Zielort ist jedoch nur eine Uberpriifung des gesamten
Reiseweges anhand der durchfahrenden Flachenzonen fir eine tarifliche Abgrenzung
eindeutig.

Die zu diesem Zweck erstellte ,Verbunddefinitionsdatei“ fasst Gemeindehaufen zu ei-
nem Verbundtarifanwendungsbereich (Kernraum und bestimmte Kragenregelungen)
zusammen, in dem der jeweilige Verbundtarif gilt. Diese maschinenlesbare Abbildung
ermdglicht NRW-weit eine eindeutige Abgrenzung zwischen Verbund- und NRW-Tarif.
Da jedoch feingliedrigere Darstellungen als Gemeinden nicht méglich sind, kénnen
linienbezogene ,Brlickenkdpfe” nicht abgebildet werden. In diesen Fallen ist durch die
Vertriebsmitarbeiter vor Ort die korrekte tarifliche Anwendung zu regein.

In Fallen, in denen mehrere verkehrsiibliche Wege zwischen Start- und Zielort entwe-
der dem Verbundtarif oder dem NRW-Tarif unterliegen, ist eine exakte Abgrenzung
bereits heute nicht gegeben. Um die damit verbundenen heutigen Defizite abzumil-
dern, wird jeder Relation der Vertriebsmatrix die Kennung ,NRW-Tarif*, ,Verbundtarif*
oder ,Mischfall“ zugeordnet. Auch bei Mischfallen ist der jeweilige Vertriebspartner fir
die korrekte vertriebliche Umsetzung des Tarifs verantwortlich.

3.5 Transitstrecken durch benachbarte Verkehrsraume
SPNV

An den bestehenden Regelungen der ,Transitstrecken® im SPNV andert sich durch die
Ertlichtigung nichts. Weiterhin dirfen diese Gemeinden nicht als Start- und Zielort ge-
nutzt werden bzw. Tickets von/zu diesen Gemeinden verkauft werden. Eine entspre-
chende Kennzeichnung erfolgt Uber die NRW-Vertriebshilfe.
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OSspPv

Verkehrsiibliche Wege von einzelnen NRW-Gemeinden in Grenzlage zu benachbar-
ten Bundeslandern fuhren tUber Anbindungen von Buslinien an Bahnhofe in benach-
barten Bundeslandern. Es wird angestrebt, diese Reisewege in den ertlichtigten NRW-
Tarif aufzunehmen, sofern beide Streckenabschnitte bereits in die Einnahmenauftei-
lung des NRW-Tarifs integriert sind.
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Ertlichtigung des NRW-Tarifs zu vollwertigem Verbundtarif 16

4. Zusammenfassung

Mit dem ertlichtigen NRW-Tarif liegt ein vollwertiger Verbundtarif vor, der alle Anfor-
derungen an einen modernen relationsbezogenen Nahverkehrstarif erfiillt (siehe Bild
4).

Die bislang noch im Tarifbildungsprinzip des NRW-Tarifs vorhandenen Entwicklungs-
hemmnisse kénnen vollstandig abgebaut und entsprechende Vorteile fiir den Fahrgast
generiert werden.

Die vertriebliche Umsetzung des NRW-Tarifs auch in den Systemen der OSPV-
Unternehmen wird deutlich vereinfacht. Der NRW-Tarif ist auf dieser Grundlage so-
wohl durch elektronische Kontrollstrategien sowie per Sichtprifung prufbar.

Merkmal NRW-Tarif | NRW-Tarif
bisher ertlichtigt

Freie Verkehrsmittelwahl vom Start bis zum Ziel - v
Km-basierte Tarifierung der Regionallinien - v
Einheit von Fahrplan und Tarif, aus Fahrplan abgeleitete v
Geltungsbereiche

Maximale Konsistenz der Geltungsbereiche zueinander - v
Ein definierter preisbildender Weg, transparente Preisbil- v v
dung

Fahrplanbasierter Verkauf méglich; v v
alle Verbindungen inkl. Umwege koénnen tarifiert werden

Preise kompatibel mit DB-Preisen (A, B, C) flr ein- und v v
ausbrechenden Verkehr

E-Ticketing kompatibler Tarif v v
Laufende Anpassungen an den Fahrplan mdglich - v
Komplette Datenbasis plus Beschreibung der Verarbei- v v

tungslogik fur Quelle-Ziel-Verkauf und Kontrolle vorhanden
v erfullt bedingt erfullt — nicht erflllt

Bild 4:  Merkmale des bisherigen und des ertiichtigten NRW-Tarifs
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